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หมวด:  1. ขอมลูเกีย่วกบัสารเคม/ีผลติภณัฑ และบรษิทัผูผลิตและจดัจาํหนาย 

ตัวระบุผลิตภัณฑ 
ชื่อการคา  MP-Cresol 45 

 
ชื่อพอง 
  

MP45, Cresol/Phenol/Xylenol mixture, meta para cresol 45  

ที่เก่ียวของในการระบุการใชประโยชนจากสารหรือสารผสมและใชการใหคําแนะนํากับ 

การใชงาน ตัวทาํละลาย. วัตถดุิบสาํหรบั สารทาํความสะอาด และ สารฆาเชื้อ. 
วัตถดุิบสาํหรบั สารทีใ่ชซักลาง และ ทําความสะอาด. วัตถดุบิสาํหรบั
กระบวนการสงัเคราะหในอุตสาหกรรมเคม.ี การผลิตลามเินต 

ขอมูลของผูผลิตหรือผูจัดหา 

บรษิัท Sasol Chemicals, a division of Sasol South Africa Ltd 

ทีอ่ยู Sasol Place, 50 Katherine Street 
Sandton 
2090 
South Africa 

 
โทรศพัท 

 
+27103445000  
 

ทีอ่ยูอเีมล sasolchem.info.sa@sasol.com 

หมายเลขโทรศพัทฉกุเฉนิ +44 (0)1235 239 670 (Europe, Israel, Africa, Americas) 

+44(0)1235 239 671 (Middle East, Arabic African countries) 

+65 3158 1074 (Asia Pacific) 

+86 400 120 6011  (China) 

+27 (0)17 610 4444 (South Africa) 

0800 112 890 RSA-Local only 

+61 (2) 8014 4558 (Australia) 

หมวด:  2. ขอมลูเกีย่วกบัอนัตราย 
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การจัดประเภทของสาร หรือของผสม 
 
การจําแนกประเภทสารเดีย่วหรอืสารผสมตามระบบ GHS (การจาํแนกประเภทและการตดิฉลากสารเคมทีีเ่ปนระบบเดยีวกนัทัว่
โลก) 
 
 

การจําแนกประเภท 

 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจาํแนกและการสือ่สารความเปน
อันตรายของวัตถอุันตราย พ.ศ. 2555 (GHS 2009) 

 ความเปนพิษเฉียบพลับเม่ือกลืนกิน  ประเภทยอย 3 
 ความเปนพิษเฉียบพลับเม่ือสัมผัสผิวหนัง  ประเภทยอย 3 
 การกัดกรอนผิวหนัง  ประเภทยอย 1B 
 การทาํลายดวงตาอยางรุนแรง  ประเภทยอย 1 
 ความเปนพิษเฉียบพลับเม่ือหายใจเขาไป  ประเภทยอย 4 
 ความเปนอันตรายระยะยาวตอสิ่งแวดลอมในนํ้า  ประเภทยอย 3 
 ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอสิ่งแวดลอมในนํ้า  ประเภทยอย 2 

 

องคประกอบของฉลากตามระบบ GHS 
รูปสัญลักษณความเปนอันตราย :  

 

 

   

คําสัญญาณ : อันตราย 
 

ขอความแสดงความเปนอันตราย 
 

: H301 + H311 ‡ºÁ∫ ø÷À‡¬Ÿœ¢∆Ÿ∫ ¢÷∫ ÕƒŸœÃ”¬Ω”ÃΩ÷»Õ∫ ”® 
H332 ‡ºÁ∫ œ”∫ ∂ƒ‘√‡¬ŸËœÕ‘√„©‡£ç‘‰º  
H314 ∏‘„ÕçΩ÷»Õ∫ ”®‰Õ¬çœ√å‘®ƒ⁄∫ ∙ ƒ®∙∆“∏Ì‘∆‘√µ»®∂‘ 
H318 ∏Ì‘∆‘√µ»®∂‘œ√å‘®ƒ⁄∫ ∙ ƒ® 
H412 ‡ºÁ∫ œ”∫ ∂ƒ‘√∂åœÃ÷Ë®¬◊́◊»÷∂„∫ ∫ ÌÈ‘∙∆“¬◊Ω∆¢ƒ“∏ª ƒ“√“√‘» 
H401 ‡ºÁ∫ ø÷À∂åœÃ÷Ë®¬◊́◊»÷∂„∫ ∫ ÌÈ‘ 
 

ขอความที่แสดงขอควรระวัง 
 

: การปองกนั:  
P280 สวมถุงมือปองกัน / อุปกรณปองกันรางกาย/อุปกรณปองกัน
ดวงตา/ใบหนา 
P261 หลีกเล่ียงการหายใจเอาฝุน / ฟูม / กาซ / ละอองเหลว / ไอระเหย 
/ ละอองลอย 
P264 ลางบริเวณสัมผัสใหสะอาดหลังจากใชงาน 
P273 หลีกเล่ียงการรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม 
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การตอบสนอง:  
P301 + P310 + P330 หากกลืนกิน :รีบโทรหาศูนยพิษวิทยาหรือ
แพทย / โรงพยาบาลทัน ลางปาก 
P303 + P361 + P353 ถาอยูบนผิว (หรือผม) : ถอดเสื้อผาที่ปนเปอน
ทั้งหมดออกทันที ชะลางผิวหนังดวยนํ้า 
P304 + P340 + P310 ถาสูดดมเขาไป : ยายผูประสบเหตุไปยังที่
อากาศสดช่ืน และใหพักในทาที่หายใจสะดวก รีบโทรหาศูนยพิษวิทยา
หรือแพทย / โรงพยาบาลทันที 
P305 + P351 + P338 + P310 หากเขาดวงตา ลางดวยนํ้าเปนเวลา
หลายๆนาท ีใหถอดคอนแทคเลนสออกถามีคอนแทคเลนสและสามารถ
ถอดออกไดงาย ใหลางตาตอไป รีบโทรหาศูนยพิษวิทยาหรือแพทย / 
โรงพยาบาลทันที 
P391 เก็บสารที่หกรั่วไหล 
 
การจดัเก็บ:  
P405 เก็บปดล็อคไว 
 
การกําจดั:  
P501 กําจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกําจัดของเสียที่ไดรับการรับรอง 
 

อันตรายอื่นๆ 
 

สารและสวนผสมไมมีสวนประกอบที่พิจารณาวาเปนสารตกคางยาวนาน สะสมไดในสิ่งมีชีวิต และเปนพิษ (PBT) เปนสาร
ตกคางยาวนานมาก สะสมไดมากในสิ่งมีชีวิต (vPvB) ที่ระดับ 0.1% หรือสูงกวา 
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หมวด: 3. องคประกอบ/ขอมลูเกีย่วกบัสวนผสม 
 

สวนผสมที่เปนอันตราย
 
Cresol 

เน้ือหา <= 91.00 %W/W 
หมายเลข CAS 1319-77-3  หมายเลขดัชนี 604-004-00-9 หมายเลข EC 215-293-2 
 ขอความแสดงความเปนอนัตราย H314 H301 H311  

 
Xylenol 

เน้ือหา <= 9.00 %W/W 
หมายเลข CAS 1300-71-6  หมายเลขดัชนี 604-006-00-X หมายเลข EC 215-089-3 
 ขอความแสดงความเปนอนัตราย H314 H301 H311 H411  

สําหรับขอความเต็มของขอความ H ที่อางในสวนน้ี ดูสวนที่ 16 

หมวด: 4. มาตรการปฐมพยาบาล 
 

คําอธิบายของมาตรการการปฐมพยาบาลที่จําเปน 

ถาหายใจเขาไป เคล่ือนยายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให
ใชเครื่องชวยหายใจ ถายังคงมีอาการ ใหปรึกษาแพทย  

ถาสมัผสัทางผิวหนัง ตองทําการขจัดสิ่งที่ปนเปอนออกจากผิวอยางรวดเร็ว ถอดเสื้อผาและ
รองเทาที่ปนเปอนทันที ลางออกทันทีดวยนํ้าปริมาณมาก ควรใช
สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอทานอล กับบริเวณที่
สัมผัส ทิ้งไว 15 ถึง 30 วินาที หลังจากน้ันลางดวยนํ้า ใชนํ้าสลับกับ
สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอทานอล อยางตอเน่ือง
อยางนอย 15 นาท ี(สารละลายของ พอลิเอทิลีนไกลคอล(PEG)/เอ
ทานอล ประกอบดวย พอลิเอทิลีนไกลคอล 400 จํานวน 2 สวนใน
แอลกอฮอล 1 สวน ใชสําหรับภายนอกเทาน้ัน) ลางออกดวยสบูและนํ้า 
ทําความสะอาดเสิ้อผาที่ปนเปอนกอนนําไปใชใหม โทรตามแพทยทันท ี 

ถาเขาตา ถอดคอนแทคเลนส ลางออกดวยนํ้าปริมาณมากๆ รวมทั้งบริเวณใต
เปลือกตาทันทีอยางนอย 15 นาที โทรตามแพทยทันท ีอันตรายจากผล
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ที่รายแรงมากและไมสามารถแกไขได  

การกลนืกนิ หากมีการกลืนกินใหรีบไปพบแพทยทันทีพรอมภาชนะบรรจุหรือฉลาก 
หามทําใหอาเจียนโดยไมไดรับการแนะนําจากแพทย หามใหสิ่งใดทาง
ปากแกผูที่ไมไดสติ  

อาการ/ผลกระทบที่สําคัญที่สุด แบบเฉียบพลัน และเกิดในภายหลัง 

 อางถึง หมวด: 11 

หมวด:  5. มาตรการในการดบัเพลงิ 
 

สารดับเพลิงทีเ่หมาะสม สารดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง. โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล. ละอองนํ้า. โฟม
ที่เปล่ียนเปนฟลมละลายนํ้าได(AFFF) 
 

สารดับเพลิงทีไ่มเหมาะสม หามใชเจ็ตนํ้า 
 

ความเปนอันตรายเฉพาะทีเ่กดิ
จากสารหรอืสารผสม 

หามใชนํ้าแรงเน่ืองจากอาจทําใหไฟกระจายและขยายตัว 

 

อุปกรณปองกันพเิศษสาํหรบันกั
ดับเพลงิ 

สวมเครื่องชวยหายใจเครื่องชวยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุด
ปองกัน  

หมวด:  6. มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกรัว่ไหลของสาร 
 

ขอควรระวงัสวนบุคคล อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยูบริเวณเหนือลม 
หามสูดดมไอหรือหมอกละอองเขาไป  

ขอควรระวงัดานสิง่แวดลอม ปองกันการรั่วไหลอยาใหขยายวงออกไป ถาสามารถทําไดอยาง
ปลอดภัย จัดการ กาซ ควัน และ/หรือฝุน ดวยนํ้าจากทอ ปองกันไมให
ผลิตภัณฑไหลสูทอระบายนํ้า ควรแจงเจาหนาที่ทองถ่ินถาหากไม
สามารถเก็บสารที่หกจํานวนมากได  

วธิีการทําความสะอาด ทําใหชุมดวยวัสดุดูดซึมแบบเฉ่ือย และทิ้งเชนเดียวกับของเสียอันตราย 
วัสดุน้ีจะตองทําการกําจัดใหเปนไปตามขอกําหนด  

การอางองิไปยงัสวนอืน่ ๆ อางถึง สวน 8 และ 13 
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หมวด:  7. การขนถาย เคลือ่นยาย ใชงาน และเกบ็รกัษา 
 

ขอแนะนําสาํหรบัการจดัการ
อยางปลอดภยั 

หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผิวหนังและตา หลีกเล่ียงการสูดหายใจเอาไอ
ระเหยหรือไอหมอกเขาไป หลีกเล่ียงการกลืนกิน ในกรณีที่มีการระบาย
อากาศไมเพยีงพอ สวมเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม สวมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล ทําใหแนใจวามีการระบายอากาศที่ดีพอ  

ขอแนะนําในการปองกนัไฟ
ไหมและการระเบดิ 

ไมมีขอมูล. 

ขอกาํหนดสาํหรบัพื้นทีใ่นการ
เก็บรกัษาและภาชนะ 

เก็บโดยมีกุญแจล็อคปดฝาของภาชนะใหแนน เก็บในที่แหง เย็นและมี
อากาศถายเทสะดวกเก็บใหหางจากแหลงกําเนิดประกายไฟ - หามสูบ
บุหรี่ 

ขอแนะนําในการเกบ็รักษา
ทั่วไป 

ไมมีขอมูล.  

หมวด:  8. การควบคมุการสมัผสัสาร/การปองกนัสวนบคุคล 
 

สวนประกอบทีม่ีคาควบคุมในสถานทีท่าํงาน 

ขดีจาํกดัการสมัผสัจากการประกอบอาชพีของประเทศ 
สวนประกอบ ประเภท คาตางๆ ทีใ่ช

ควบคุม 
ปรับใหเปน
ปจจุบัน 

ฐานอางองิ 

     
PHENOL  TWA 

TWA  
19 mg/m3 
5 ppm  

03 2001 
03 2001  

Thailand - OELs 
Thailand - OELs  

การควบคุมการรบัสมัผสัสาร 

การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม 

ใหมีการแลกเปล่ียนของอากาศและ/หรือการถายเทอากาศในหองทํางานอยางเพียงพอ 

อุปกรณปองกันอนัตรายสวนบคุคล 

การปองกนัระบบทางเดนิ
หายใจ 

ในกรณีที่มีการระบายอากาศไมเพียงพอ สวมเครื่องชวยหายใจที่
เหมาะสม  

การปองกนัมอื ถุงมือสําหรับปองกันตัวทําละลาย  
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การปองกนัดวงตา โลหปองกันหนา. แวนครอบตา.  

การปองกนัผวิหนงัและลําตวั ชุดปองกันอันตราย. รองเทานิรภัย.  

มาตรการดานสขุอนามยั ลางมือกอนหยุดพักและทันทีที่เสร็จสิ้นจากการใชผลิตภัณฑ  
  

หมวด:  9. คณุสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี
 

ขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมี และฟสิกสพื้นฐาน 

ลักษณะ ของเหลว 

สถานะของวสัด ุ ของเหลว; ที่  20 ฐC;  1,013 hPa 

ส ี เหลืองออน  

กลิน่ ลักษณะเฉพาะ  

คาขดีจํากดัของกลิน่ทีร่บัได ไมมีขอมูล. 

คาความเปนกรด-ดาง ไมมีขอมูล. 

จดุหลอมเหลว/ชวงของจดุ
หลอมเหลว 

ไมมีขอมูล. 

จดุเดือด/ชวงของจดุเดอืด 197.1 - 199.4 ฐC; 101.3 kPa 

จดุวาบไฟ 96 ฐC; ถวยปด 

อัตราการระเหย ไมมีขอมูล. 

ความสามารถในการลุกตดิไฟ
ได (ของแขง็ กาซ) 

ไมมีขอมูล. 

อณุหภมูทิี่ลกุตดิไฟไดเอง ไมมีขอมูล. 

อณุหภมูสิลายตวั ไมมีขอมูล. 
 

คาต่าํสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมมีขอมูล. 

คาสงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ ไมมีขอมูล. 

ความดนัไอ ไมมีขอมูล. 
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ความหนาแนนสัมพทัธของไอ ไมมีขอมูล. 

ความหนาแนน 1.03 g/cm3; 20 ฐC 

ความสามารถในการละลายใน
น้ํา 

 ผสมเขากันไดบางสวน 

คาสมัประสทิธิ์การละลายของ
สารในชัน้ของเอน็-ออก
ทานอล/น้ํา 

ไมมีขอมูล. 

ความหนดืไคนแีมติก 17.02 mm2/s; 20 ฐC 

หมวด:  10. ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
 

การเกดิปฏิกริยิา เสถียรภายใตสภาวะปกติ 

ความเสถยีรทางเคม ี เสถียรภายใตสภาวะปกติ 

ความเปนไปไดในเกดิปฏิกริยิา
อันตราย 

การสัมผัสกับออกซิไดซที่แข็งแกรงอาจสงผลใหเกิดปฏิกิริยา 
exothermic และผลพลอยไดที่อาจเปนอันตราย 

สภาวะที่ควรหลีกเลีย่ง ความรอน เปลวไฟ และ ประกายไฟ  

วสัดทุี่ตองหลีกเลีย่ง ออกซิไดซ 

อันตรายของสารทีเ่กดิจากการ
สลายตัว 

การสลายตัวทางความรอนสามารถนําไปสูการปลอยไอระเหย.
คารบอนไดออกไซด.คารบอนมอนออกไซด. 

หมวด:  11. ขอมลูดานพษิวทิยา 
 

ความเปนพษิเมือ่รบัสารปาก
แบบเฉยีบพลนั 

LD50 หนูแรท: ตัวเมีย 300 - < 2,000 mg/kg;  

ความเปนพษิเฉยีบพลบัเมือ่
หายใจเขาไป 

LC50 หนูแรท: ไอ;  1 - 5 mg/l;  

ความเปนพษิเฉยีบพลบัเมือ่
สมัผสัผิวหนงั 

LD50 หนูแรท: 301 mg/kg;  

การระคายเคืองตอผวิหนัง มีฤทธิ์กัดกรอนตอผิวหนัง 

การกลายพนัธุ การทดสอบนอกรางกายไมไดช้ีใหเห็นผลกระทบตอการกลายพันธุ 
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การทดสอบในกายไมแสดงผลกลายพันธุ;  

ถาหายใจเขาไป เปนอันตรายเม่ือสูดดม 

 

หมวด:  12. ขอมลูดานนเิวศวทิยา 
 

ความเปนพษิตอไรน้าํและสตัวไมมี
กระดูกสนัหลงัอืน่ทีอ่าศยัในน้าํ 

Daphnia magna (ไรนํ้า); EC50; > 1 - 10 mg/l 

พษิเรือ้รงัในน้าํไมมีกระดกูสนัหลงั Daphnia (ไรนํ้า); EC50; 1 mg/l 

ความสามารถในการสลายตวัทาง
ชีวภาพ 

ยอยสลายทางชีวภาพไดโดยงาย;  

การสะสมทางชีวภาพ เปนไปไดยากที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ 

หมวด:  13. สิง่ทีต่องคาํนงึถงึในการกาํจดั 
 

ผลิตภัณฑ  กําจัดของเสียชนิดพิเศษใหสอดคลองตามขอบังคับทองถ่ินและ
ระดับชาติ 

บรรจุภัณฑ กําจัดบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑที่ใชแลวอยางรับผิดชอบและถูก
กฎหมายคํานึงถึงสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม. 
 

หมวด:  14. ขอมลูการขนสง 
รปูสัญลกัษณ DG  

 
ADR  

หมายเลขสหประชาชาติ: 2076 

ประเภท: 6.1, (8) 
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กลุมบรรจุภัณฑ:  II; TC1;  

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

CRESOLS, LIQUID 

RID  

หมายเลขสหประชาชาติ: 2076 

ประเภท: 6.1, (8) 

กลุมบรรจุภัณฑ: II; TC1 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

CRESOLS, LIQUID 

IMDG  

หมายเลขสหประชาชาติ: 2076 

ประเภท: 6.1, (8) 

การจัดการในกรณีฉุกเฉิน: F-A, S-B 

กลุมบรรจุภัณฑ: II 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

CRESOLS, LIQUID 

มลภาวะทางทะเล NP 

ICAO/IATA  

หมายเลขสหประชาชาติ : 2076 

ประเภท: 6.1, (8) 

กลุมบรรจุภัณฑ: II 

Prawidłowa nazwa 
przewozowa UN: 

CRESOLS, LIQUID 

การขนสงในปริมาณมาก ตาม Cresol/Phenol/Xylenol mixture. 
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ภาคผนวก II ของ MARPOL 
73/78 และ รหสั IBC 

ประเภทมลพษิ: Y 

ชนดิเรอื: 2 

หมวด:   15. ขอมลูดานกฎขอบงัคบั 
   

ขอบังคับ/กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย/สุขภาพ และสิ่งแวดลอมที่เฉพาะเจาะจงสําหรับสาร และของผสม
พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ 

(ดูบทที่ 3)  
  

Canada. DSL - Domestic Substances List, 
part of CEPA 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Canada. DSL - Domestic 
Substances List, part of CEPA (ดูบทที ่3)  
  

Australia. AICS - Australian Inventory of 
Chemical Substances 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Australia. AICS - Australian 
Inventory of Chemical Substances (ดูบทที่ 3)  
  

New Zealand Inventory of Chemical 
Substances 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน New Zealand Inventory of 
Chemical Substances (ดูบทที่ 3)  
  

Japan. ENCS - Existing and New Chemical 
Substances Inventory 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Japan. ENCS - Existing and 
New Chemical Substances Inventory (ดูบทที่ 3)  
  

Japan. Industrial Safety and Health Law - 
Inventory 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Japan. Industrial Safety and 
Health Law - Inventory (ดูบทที่ 3)  
  

Korea. KECI - Korean Existing Chemicals 
Inventory 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Korea. KECI - Korean 
Existing Chemicals Inventory (ดูบทที่ 3)  
  

Philippines. PICCS - Philippines Inventory of 
Chemicals and Chemical Substances 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน Philippines. PICCS - 
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (ดู
บทที ่3)  
  

China. IECSC - Inventory of Existing 
Chemical Substances in China 

สารเคมีที่เก่ียวของทั้งหมดถูกรวมไวใน China. IECSC - Inventory of 
Existing Chemical Substances in China (ดูบทที่ 3)  
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หมวด:  16. ขอมลูอืน่ๆ รวมทัง้ขอมลูการจดัทาํและการปรบัปรงุแกไขเอกสารขอมลูความปลอดภยั 
ขอความเต็มของขอความ H
H301 
H311 
H314 

‡ºÁ∫ ø÷À‡¬ŸËœ¢∆Ÿ∫ ¢÷∫  
‡ºÁ∫ ø÷À‡¬ŸËœÃ”¬Ω”ÃΩ÷»Õ∫ ”® 
∏‘„ÕçΩ÷»Õ∫ ”®‰Õ¬çœ√å‘®ƒ⁄∫ ∙ ƒ®∙∆“∏Ì‘∆‘√µ»®∂‘  

H411 เปนพษิตอสิ่งมีชีวิตในนาและมีผลกระทบระยะยาว  
All reasonable efforts were exercised to compile this SDS in accordance with the Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals (GHS). The SDS only provides information regarding the health, safety 
and environmental hazards at the date of issue, to facilitate the safe receipt, use and handling of this product in 
the workplace and does not replace any product information or product specifications. Since Sasol and its 
subsidiaries cannot anticipate or control all conditions under which this product may be handled, used and 
received in the workplace, it remains the obligation of each user, receiver or handler to, prior to usage, review this 
SDS in the context within which this product will be received, handled or used in the workplace. The user, handler 
or receiver must ensure that the necessary mitigating measures are in place with respect to health and safety. 
This does not substitute the need or requirement for any relevant risk assessments to be conducted. It further 
remains the responsibility of the receiver, handler or user to communicate such information to all relevant parties 
that may be involved in the receipt, use or handling of this product. 
Although all reasonable efforts were exercised in the compilation of this SDS, Sasol does not expressly warrant 
the accuracy of, or assume any liability for incomplete information contained herein or any advice given. When 
this product is sold, risk passes to the purchaser in accordance with the specific terms and conditions of sale. 
 
 

 


	หมวด:  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
	การจัดประเภทของสาร หรือของผสม
	การจัดประเภทของสาร หรือของผสม

